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PEATÜKK 1: Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifikatsioon 

1.1. Toote idenfitseerimine Speed clearcoat uhs 

 Aine/segu segu 

 UFI  

1.2. Aine või segu asjakohane kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata 

 Soovitatav kasutusala 

 Sõidukite remontvärvimisel kasutatav lakk. Ainult professionaalseks kasutuseks. 

 Mittesoovitatav kasutusala 

 Toodet peaks kasutama ainult nii nagu Peatükk 1 on välja toodud. 

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

 Tootja  

 Nimi : Gerko international   

 Aadress : Beemdenstraat 36 , 2340 Beerse , 
Belgium 
 
                      2341 

 

  

 VAT Reg. nr : BE0653926092  

   

 E-mail info@gerkoproducts. com  

  

    

   

1.4. Hädaabi telefoninumber 

 Euroopa hädaabi number: 112, (+32)033122130 (kell 8.00-16.00) 
 

 
 

 

PEATÜKK 2: Ohtude identifitseerimine 

2.1. Aine või segu klassifitseerimine 

 Aine või segu klassifikatsioon vastavalt regulatsioonile (EC) No 1272/2008 

 Segu on klassifitseeritud ohtlikuks. 

  

 Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Sens. 1A, H317 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 3, H412 

 Klassifikatsioonide ja ohulausete täistekst on antud peatükis 16. 

 Kõige tõsisemad kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud 

 Tuleohtlik vedelik ja aur. 

 Kõige tõsisem kahjulik mõju inimeste tervisele ja keskkonnale 

 Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Võib 
põhjustada uimasust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 

2.2. Märgistuselemendid 

 Ohu piktogrammid 

 
 

      

 Signaalsõna 

 Danger (oht) 
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 Ohtlikud ained 

 n-butyl acetate (CAS: 123-86-4) 
Xylene (CAS: 1330-20-7) 
Aromatic hydrocarbons, C9 (EC: 918-668-5) 
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate (CAS: 41556-26-7) 

Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) (CAS: 7575-23-7) 

 Ohulaused 

 H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. 

 H304 Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 

 H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

 H336 Võib põhjustada uimasust või peapööritust. 

 H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 

 Hoiatuslaused 

 P210 Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest leegist ja 
muudest süüteallikatest. Suitsetamine keelatud. 

 P280 Kasutada kaitsekindaid. 

 P301+P310 KUI ALLANEELATUD: Helistada koheselt mürgistusteabekeskusesse/arstile. 

 P304+P340 KUI SISSEHINGATUD: Minge värske õhu kätte ja hingake endale mugavas asendis. 

 P331 ÄRGE kutsuge esile oksendamist. 

 P333+P313 Nahaärrituse või lööbe ilmnemisel: pöörduda arsti poole. 

 P405 Hoida lukus / kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas. 

 Täiendav teave 

 EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. 

2.3. Muud ohud 

 Segu ei sisalda komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud 
kriteeriumidele vastavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omadustega aineid. Segu ei sisalda aineid, mis 
vastavad muudetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisale PBT või vPvB kriteeriumidele. 

 

 
PEATÜKK 3: Koostis / teave koostisainete kohta 

3.2. Segud 

 Segu sisaldab neid ohtlikke ja töökeskkonnas suurima lubatud kontsentratsiooniga aineid: 

 

Identifikatsioon 
inumbrid 

 

Aine nimetus 
 

Sisaldus 
massiprotse

ntides 

 

Klassifikatsioon vastavalt 
regulatsioonile (EC) No 

1272/2008 

 

Märkus 

 

Index: 607-025-00-1 
CAS: 123-86-4 
EC: 204-658-1 
REACH No: 
01-2119485493-29-
XXXX 

 

n-butyl acetate 
 

20-35 
 

Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
EUH066 

 

 

 

Index: 601-022-00-9 
CAS: 1330-20-7 
EC: 215-535-7 
REACH No: 
01-2119488216-32-
XXXX 

 

Xylene 
 

4-9 
 

Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
Acute Tox. 4, H312+H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 

 

 

 

EC: 918-668-5 
REACH No:  
01-2119455851-35-
XXXX 
 

 

Aromatic hydrocarbons, C9 
 

1-5 
 

Flam. Liq. 3, H226 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H335, H336 
Aquatic Chronic 2, H411 
EUH066 
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Identifikatsiooni 

numbrid 

 

Aine nimetus 
 

Sisaldus 
massiprotse

ntides 

 

Klassifikatsioon vastavalt 
regulatsioonile (EC) No 

1272/2008 
 

 

Märkus 

 

Index: 607-195-00-7 
CAS: 54839-24-6 
EC: 259-370-9 
REACH No: 
01-2119475791-29-
XXXX 

 

2-ethoxy-1-methylethyl acetate 
 

1-5 
 

Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 

 

 

 

Index: 601-023-00-4 
CAS: 100-41-4 
EC: 202-849-4 
REACH No: 
01-2119489370-35-
XXXX 

 

Ethylbenzene 
 

1-2 
 

Flam. Liq. 2, H225 
Asp. Tox. 1, H304 
Acute Tox. 4, H332 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 3, H412 

 

 

 

CAS: 41556-26-7 
EC: 255-437-1 
REACH No: 
01-2119491304-40-
XXXX 

 

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) 
sebacate 

 

<0,5 
 

Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

 

 

CAS: 7575-23-7 
EC: 231-472-8 

 

Pentaerythritol tetrakis(3-
mercaptopropionate) 

 

<0,5 
 

Acute Tox. 4, H302 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

M = 1 
M = 1 

 Märkus 

 1 Aine, millele on kehtestatud kokkupuute piirnormid. 

 Kõikide ohulausete ja klassifikatsioonide täistekstid on antud peatükis 16. 
 

 

PEATÜKK 4: Esmaabimeetmed 

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus 

 Ärge tehke kunstlikku hingamist ilma enesekaitseta (nt mask). Hoolitse oma turvalisuse eest. Terviseprobleemide 
ilmnemisel või kahtluse korral teavitada arsti ja näidata talle teavet sellelt ohutuskaardilt. Kui inimene on teadvuseta, 
asetage ta stabiliseeritud (toibumise) asendisse külili, peaga kergelt tahapoole ja veenduge, et hingamisteed on vabad; 
mitte kunagi ärge kutsuge esile oksendamist. Kui inimene oksendab ise, veenduge, et okset ei hingata sisse. Eluohtlike 
seisundite korral tuleb esmajärjekorras elustada kannatanu ja tagada meditsiiniline abi. Hingamise seiskumine – 
viivitamatult teha kunstlikku hingamist. Südameseiskus – tehke kohe kaudset südamemassaaži. 

 Kui ainet / segu on sissehingatud 

 Lõpetage viivitamatult kokkupuude; viige kahjustatud isik värske õhu kätte. Hoolitsege oma ohutuse eest, ärge laske 
kannatanul kõndida! Hoiduge saastunud riiete eest. Olenevalt olukorrast helistage päästeteenistusele ja tagage arstiabi, 
arvestades sagedast täiendava jälgimise vajadust vähemalt 24 tunni jooksul. 

 Kui aine / segu on nahaga kokkupuutunud 

 Eemaldada saastunud riided. Peske kahjustatud piirkonda rohke veega, võimalusel leige veega. Kui nahavigastusi pole, 
tuleks kasutada seepi, seebilahust või šampooni. Nahaärrituse püsimisel konsulteerige arstiga. Loputage nahka veega 
või minge duši alla. 

 Kui aine / segu on silmas 

 Loputage silmi kohe voolava veega, avage silmalaud (vajadusel ka jõuga); eemaldage kohe kontaktläätsed, kui 
kannatanu neid kannab. Loputamist peaks jätkama vähemalt 10 minutit. 

 Kui ainet / segu on allaneelatud 

 Kui haige isik oksendab, tuleb kindlasti vältida okse sissehingamist (kuna selle vedeliku hingamisteedesse 
sissehingamisel on kopsukahjustuse oht ka väikeses koguses). Tagada arstiabi, arvestades sagedast täiendavat 
jälgimist vähemalt 24 tunni jooksul. Võtke kaasa originaalpakend koos etiketi ja vastava aine ohutuskaardiga. 
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4.2. Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilinenud. 

 Kui on sissehingatud 

 Köha, peavalu. Võib põhjustada uimasust või peapööritust. 

 Kui on nahaga kokkupuutunud 

 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

 Kui on silmas 

 Pole oodatud. 

 Kui on allaneelatud 

 Suu, kõri ja teiste seedetrakti osade keemiline ärritus. Pärast imendumist võib tekkida kõhuvalu, iiveldus ja 
oksendamine. Esineb kopsudesse aspiratsiooni oht ja kopsukahjustuste oht. Ärritus, iiveldus. 

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta 

 Sümptomaatiline ravi. 
 

 

PEATÜKK 5: Tulekustutusmeetmed 

5.1. Tulekustutusvahendid 

 Sobivad kustutusvahendid 

 Alkoholikindel vaht, süsihappegaas, pulber, pihustatav veejuga, veeudu. 

 Mittesobivad kustutusvahendid 

 Täissurvega veejuga. 

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 

 Tulekahju korral võivad tekkida süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid ja muud mürgised gaasid. Ohtlike lagunemissaaduste 
(pürolüüsi) sissehingamine võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi. 

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 

 Autonoomne hingamisaparaat (SCBA) koos kemikaalikaitseülikonnaga ainult siis, kui on tõenäoline isiklik (lähedane) 
kokkupuude. Kasutage autonoomset hingamisaparaati ja kogu keha katvat kaitseriietust. Suletud anumad tootega tule 
lähedal tuleb jahutada veega. Vältige saastunud tulekustutusmaterjali äravoolu kanalisatsiooni, pinna- ja põhjavette. 

 

 

PEATÜKK 6: Meetmed juhusliku heite korral 

6.1. Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja protseduurid avariiolukordades 

 Tagage piisav ventilatsioon. Tuleohtlik vedelik ja aur. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutage tööks 
isikukaitsevahendeid. Järgige peatükis 7 ja 8 toodud juhiseid. Ärge hingake udu/auru/pritset sisse. Vältida kokkupuudet 
naha ja silmadega. 

6.2. Keskkonnakaitsemeetmed 

 Vältida pinnase saastumist ja sattumist pinna- või põhjavette. 

6.3. Isolatsiooni ja puhastamise meetodid ja materjalid 

 Mahavalgunud toode tuleb katta sobiva (mittesüttiva) absorbeeriva materjaliga (liiv, kobediatomiit, muld ja muud 
sobivad imamismaterjalid); hoida hästi suletud mahutites ja eemaldada vastavalt peatükis 13 toodud nõuannetele. 
Toote olulise koguse lekkimisel teavitada tuletõrjet ja teisi pädevaid asutusi. Pärast toote eemaldamist pesta saastunud 
kohta rohke veega. Ärge kasutage lahusteid. 

6.4. Viited teistele peatükkidele 

 Vaadake peatükke 7, 8 ja 13. 
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PEATÜKK 7: Käitlemine ja ladustamine 

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

 Vältida gaaside ja aurude teket tule- või plahvatusohtlikes kontsentratsioonides ja kontsentratsioonides, mis ületavad 
töökeskkonna piirnorme. Toodet tohib kasutada ainult kohtades, kus see ei puutu kokku lahtise tule ja muude 
süüteallikatega. Kasutage sädemeid mitte tekitavaid tööriistu. Soovitatav on kasutada antistaatilisi riideid ja jalatseid. 
Mitte sisse hingata udu/auru/pritset. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Suitsetamine keelatud. Saastunud 

tööriietust ei tohi töökohalt välja viia. Kasutage ainult õues või hästi ventileeritavas kohas. Kasutage 
isikukaitsevahendeid vastavalt peatükile 8. Järgige kehtivaid ohutus- ja tervisekaitset käsitlevaid eeskirju. Maandage 
ja ühendage konteiner ja vastuvõtuseadmed. Kasutage plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustusseadmeid. 
Kasutage meetmeid staatiliste laengute vältimiseks. Vältida sattumist keskkonda. 

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamiskohad 

 Hoida tihedalt suletud mahutites jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, mis on selleks ettenähtud. Ärge jätke 
päikesevalguse kätte. Hoida lukus. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida jahedas. 

 Aine/seguga seotud erinõuded või eeskirjad 

 Lahustiaurud on õhust raskemad ja kogunevad eriti põranda lähedusse, kus võivad moodustada õhuga 
plahvatusohtliku segu. 

7.3. Konkreetne lõppkasutus(ed) 

 Pole saadaval 
 

 

PEATÜKK 8: Kokkupuute vältimine/ohjeldamine ja isikukaitse 

8.1. Kontrollparameetrid 

 Segu sisaldab aineid, millele on kehtestatud töökeskkonna piirnormid. 

 

Euroopa Liit Komisjoni direktiiv 2000/39/EC 
 

Aine nimi (komponent) 
 

Tüüp 
 

Väärtus 
 

Märkus 
 

OEL 8 tundi 
 

241 mg/m³ 
 

OEL 8 tundi 
 

50 ppm 
 

OEL 15 
minutit 

 

723 mg/m³ 

 

OEL 15 
minutit 

 

150 ppm 

 

OEL 8 tundi 
 

221 mg/m³ 
 

OEL 8 tundi 
 

50 ppm 
 

OEL 15 

minutit 

 

442 mg/m³ 

 

OEL 15 
minutit 

 

100 ppm 

 

OEL 8 tundi 
 

442 mg/m³ 
 

OEL 8 tundi 
 

100 ppm 
 

OEL 15 
minutit 

 

884 mg/m³ 

 

OEL 15 
minutit 

 

200 ppm 

 

 Muu teave piirväärtuste kohta 
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 n-Butyl acetate: 

DNEL töötajatele, pikaajaline kokkupuude naha kaudu: 7mg/kg kehamassi kohta päevas 
DNEL töötajatele, pikaajaline kokkupuude sissehingamise kaudu: 48mg/m3 
Tarbija DNEL, pikaajaline kokkupuude nahaga: 3.4mg/kg kehamassi kohta päevas 

Tarbija DNEL, pikaajaline kokkupuude sissehingamise teel: 12mg/m3 
DNEL tarbija jaoks, pikaajaline kokkupuude pärast allaneelamist: 3.4mg/kg kehamassi kohta päevas 
Magevesi PNEC: 0.18mg/l 
PNEC mere vesi: 0.018mg/l 
PNEC katkendlik vabastus: 0.36mg/l 
PNEC reoveepuhasti: 35.6mg/l 
PNEC mageveesete: 0.981mg/kg 
PNEC meresete: 0.0981mg/l 
PNEC pinnas: 0.0903mg/kg 
 
Xylene – isomeeride segu 
DNEL töötaja, sissehingamine, pikaajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 77mg/m3 
DNEL töötaja, sissehingamine, lühiajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 289mg/m3 
DNEL töötaja, naha kaudu, pikaajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 180mg/kg 
DNEL tarbija, sissehingamine, pikaajaline kokkupuude, süsteemne toime: 14.8mg/m3 
DNEL tarbija, sissehingamine, lühiajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 174mg/m3 
DNEL tarbija, nahakaudne, pikaajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 108mg/kg 
DNEL tarbija, suukaudne, pikaajaline kokkupuude, süsteemne mõju: 1.6mg/kg 
PNEC magevesi: 0.327mg/l 
PNEC merevesi: 0.327mg/l 
PNEC mageveesete: 12.46mg/kg 
PNEC merevee sete: 12.46mg/kg 
PNEC reoveepuhasti: 6.58mg/l 
PNEC pinnas: 2.31mg/kg 
PNEC sekundaarne mürgistus, suukaudne: mg/kg 
 
C9 aromatic hydrocarbons 
DNEL töötaja, sissehingamine, pikaajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 150mg/m3 
DNEL töötaja, naha kaudu, pikaajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 25mg/kg 
DNEL tarbija, nahakaudne, pikaajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 11mg/kg 
DNEL tarbija, sissehingamine, pikaajaline kokkupuude, süsteemne toime: 32mg/m3 
DNEL tarbija, suukaudne, pikaajaline kokkupuude, süsteemne mõju: 11mg/kg 
 
2-ethoxy-1-methylethyl acetate 
DNEL töötaja, sissehingamine, pikaajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 152mg/m3 
DNEL töötaja, sissehingamine, lühiajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 2366mg/m3 
DNEL töötaja, naha kaudu, pikaajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 103mg/kg 
DNEL tarbija, sissehingamine, pikaajaline kokkupuude, süsteemne toime: 181mg/m3 
DNEL tarbija, sissehingamine, lühiajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 1420mg/m3 
DNEL tarbija, nahakaudne, pikaajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud: 62mg/kg 
DNEL tarbija, suukaudne, pikaajaline kokkupuude, süsteemsed mõjud13.1mg/kg 
PNEC magevesi: 2mg/l 
PNEC merevesi: 0.2mg/l 
PNEC mageveesete: 8.2mg/kg 
PNEC mereveesete: 0.82mg/kg 

PNEC aeg-ajalt vabastamine: 2mg/l 
PNEC reoveepuhasti: 62.5mg/l 
PNEC pinnas: 0.67mg/kg 
PNEC sekundaarne mürgistus, suukaudne: 117mg/kg 

8.2. Kokkupuute vältimine 

 Võtta seljast saastunud riided ja pesta neid enne uuesti kasutamist. Järgige tavalisi töötervishoiu ja eriti hea 
ventilatsiooni meetmeid. Seda saab saavutada ainult kohaliku imemise või tõhusa üldventilatsiooni abil. Kui ei ole 
kokkupuute piirnorme võimalik järgida, tuleb kasutada sobivat hingamisteede kaitset. Töö ajal mitte süüa, juua ja 
suitsetada. Peske käed põhjalikult vee ja seebiga pärast tööd ning enne söögi- ja puhkepause. 

 Silma/näo kaitse 

 Kandke kaitseprille või näomaski. (vastavalt EN 166). 

 Naha kaitse 
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 Tootele vastupidavad kaitsekindad vastavalt EN-374 standardile. Saastunud nahk tuleb põhjalikult pesta. Soovitatavad 

materjalid: 
Viton: paksus 0,7 mm, läbitungimisaeg > 480 min. 
Nitriilkumm: paksus 0,4 mm, läbitungimisaeg > 30 min. 

Kinda materjal: 
Õige kinda valimine ei sõltu ainult materjalist, vaid ka kaubamärgist ja kvaliteedist, mis tulenevad tootjate erinevustest. 
Kindamaterjali vastupidavust saab määrata pärast testimist. Kinnaste täpse lagunemisaja peab kindlaks määrama 
tootja. 

 Hingamiskaitse 

 Vältida toote aurude sissehingamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutage individuaalseid hingamisteede 
kaitsevahendeid - maski või poolmaski koos filtri ja auruneelduriga tüüp A või universaalne (klass 1,2 või 3) vastavalt 
standardile EN 14387. 

 Termiline oht 

 Pole saadaval. 

 Kokkupuute ohjamine keskkonnas 

 Järgige tavalisi keskkonnakaitsemeetmeid, vt Peatükk 6.2 
 

 

PEATÜKK 9: Füüsikalised ja keemilised omadused 

9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

 Füüsiline olek vedelik 

 Värvus värvitu 

 Lõhn lahusti-ester 

 Sulamistemperatuur / külmumistemperatuur pole saadaval 

 Keetmistemperatuur pole saadaval 

 Süttivus tuleohtlik 

 Alumine ja ülemine plahvatuspiir  

      alumine 1 % (xylene) 

      ülemine 8 % (xylene) 

 Flash point 26 °C 

 Isesüttivustemperatuur >200 °C 

 Lagunemistemperatuur Pole saadaval 

 pH pole saadaval 

 Kinemaatiline viskoossus Pole saadaval 

 Vees lahustuvus lahustumatu 

 Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (logaritmiline väärtus) Ei kohaldu segudele 

 Aururõhk 9 hPa (xylene) 

 Tihendus ja suhteline tihedus  

      Tihedus 1 g/cm³ 20 °C juures 

 Suhteline auru tihedus 4,0 (n-butyl acetate) 

 Osakese iseloomustus Pole saadaval 

 Vorm vedelik 

9.2. Muu teave 

 Pole saadaval 
 

 

PEATÜKK 10: Püsivus ja reaktiivsus 

10.1. Reaktiivsus 

 Pole saadaval 

10.2. Keemiline stabiilsus 

 Toode on tavatingimustes stabiilne 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 

 Ei ole teada. 
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10.4. Seisundid, mida vältida 

 Toode on stabiilne ja normaalsel kasutamisel ei lagune. Kaitsta leekide, sädemete, ülekuumenemise ja külma eest. 

10.5. Kokkusobimatud materjalid 

 Kaitsta tugevate hapete, aluste ja oksüdeerivate ainete eest. 

10.6. Ohtlikud laguproduktid 

 Ei teki tavakasutusel. Ohtlikud tagajärjed, nagu süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid, tekivad kõrgel temperatuuril ja 
tulekahju korral. 

 

 

PEATÜKK 11: Toksikoloogiline info 

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta nagu defineeritud regulatsioonis (EC) No 1272/2008 

 Lahustiaurude sissehingamine, mis ületab töökeskkonna piirnorme, võib sõltuvalt kontsentratsiooni tasemest ja 
kokkupuuteajast põhjustada akuutset sissehingamismürgitust. Segu kohta ei ole toksikoloogilisi andmeid. 

 Akuutne toksilisus 

 Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

 Naha söövitus/ärritus 

 Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

 Tõsine silmakahjustus/ärritus 

 Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

 Hingamisteede või naha sensibiliseerimine 

 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

 Sugurakkude mutageensus 

 Kantserogeensus 

 Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
  Reproduktiivtoksilisus 

 Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
  Toksilisus konkreetsele sihtorganile – ühekordne kokkupuude 

 Võib põhjustada uimasust või peapööritust. 

 Toksilisus konkreetsele sihtelundile – korduv kokkupuude 

 Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
  Hingamisoht 

 Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 

 Muu teave 

 Komponentide andmed: 
n-Butyl acetate: 
LD50 (rott, meessoost; suukaudne): 10760mg/kg 
LD50 (küülik; nahk): >14000mg/kg 

LC50 (rott, meessoost, naissoost; sissehingamine): 23.4mg/l/h (In vivo, aerosol) 
 
Xylene – isomeeride segu 
LD50 (suukaudne, rott): 3523mg/kg 
LD50 (nahk, küülik): 12126mg/kg 
LC50 (rott; sissehingamine): 27124mg/m3 
 
C9 aromatic hydrocarbons 
LD50 (rott; suukaudne): 3492mg/kg 
LD50 (nahk, küülik): >3160mg/kg 
LC50 (rott; sissehingamine): >6193mg/m3/4h 
 
2-ethoxy-1-methylethyl acetate 
LD50 (suukaudne, rott): 5000mg/kg 
LD50 (nahk, küülik): 13.42ml/kg 
LCLo (rott; sissehingamine): >6.99mg/l, 4h 

11.2. Teave muude ohtude kohta 

 Segu ei sisalda komisjoni delegeeritud määruses (EU) 2017/2100 või komisjoni määruses (EU) 2018/605 sätestatud 
kriteeriumidele vastavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omadustega aineid. 
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PEATÜKK 12: Ökoloogiline teave 

12.1. Toksilisus 

 Akuutne toksilisus 

 Kahjulik veeorganismidele pikaajalise mõjuga 
Mitte lasta sattuda põhjavette, kanalisatsiooni ja vooluveekogudesse. 
 
n-Butyl acetate: 
LC50 kala (Pimephales promelas): 18mg/l, 96h 
EC50 koorikloom (Daphnia sp.): 44mg/l, 48h 
NOEC vetikad (Desmodesmus subspicatus): 200mg/l, 72h 
ErC50 vetikad (Desmodesmus subspicatus): 648mg/l, 72h 
IC50 aktiivmuda (Tetrahymena pyriformis): 356mg/l, 40h 
 
Xylene -isomeeride segu 
LC50 kala: >1.3 mg/l 
 
Ethylbenzene: 
EC50 koorikloom: 0.96mg/l 
 
2-ethoxy-1-methylethyl acetate 
LC50 kala (Salmo gairdneri): 140mg/l, 96h 
EC50 koorikloom (Daphnia magna): 110mg/l, 48h 
ErC50 vetikad (Desmodesmus subspicatus): >100mg/l, 72h 
NOEC vetikad (Desmodesmus subspicatus): >100mg/l, 72h 
NOEC kala (Oryzias latipes): 47.5mg/l, 96h 
NOEC koorikloom (Daphnia magna): >=100mg/l, 21 days 
EC10 bakterid (Pseudompnas putida): 560mg/l, 16h 
 
C9 aromatic hydrocarbons: 
LL50 kala (Oncorhynchus mykiss): 9.2mg/l, 96h 
EL50 koorikloom (Daphnia magna): 3.2mg/l, 48h 
ErL50 vetikad (Pseudokirchnerirlla subspicatus): 2.9mg/l, 72h 
NOELR vetikad (Pseudokirchnerirlla subspicatus): 1mg/l, 72h 

12.2. Püsivus ja lagunduvus 

 Segu kohta andmed puuduvad 
 
n-Butyl acetate: 
Vees hüdrolüüsitakse aeglaselt. 
Hüdrolüüsi poolestusaeg: 78 päeva pH: 8 ja 2 aastat pH: 7 ( 25 kraadi juures). 
Kergesti biolagunev aine: 80% 5 päeva jooksul (83% 28 päeva jooksul). 
Xylene – isomeeride segu 
Aine on kergesti biolagunev. 
2-ethoxy-1-methylethyl acetate 
Biolagunduvus: 100% 28 päeva jooksul 
Kergesti biolagunev aine. 
C9 aromatic hydrocarbons: 
Biolagunduvus: 78% 28 päeva jooksul 
Toode on kiiresti biolagunev. 

12.3. Bioakumuleeruv potentsiaal 

 Segu kohta andmed puuduvad 
 
n-Butyl acetate: 
Log Ko/w: 2.3 (eeldatav BCF: 15.3) - aine ei näita bioakumulatsiooni potentsiaali. 
2-ethoxy-1-methylethyl acetate 
BCF: 3.162 
Log Ko/w: 0.76 
Madal potentsiaal. 

12.4. Liikuvus pinnases 

 Segu kohta andmed puuduvad. 
2-ethoxy-1-methylethyl acetate 
Ko/c log: 1 
Madal mobiilsus 
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 ADR/RID ADN IMDG IATA 

14.1. UN number või 
ID number 
 

1263 1263 1263 1263 

14.2. Õige tarnenimi 
 

PAINT (including 
paint, lacquer, 
enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid 
filler and liquid 
lacquer base) 

PAINT (including 
paint, lacquer, 
enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid 
filler and liquid 
lacquer base) 

PAINT (including 
paint, lacquer, 
enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid 
filler and liquid 
lacquer base) 

Paint (including paint, 
lacquer, enamel, 
stain, shellac, varnish, 
polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) 

14.3. Transpordi 
ohuklass(id) 
 

3 
Safety signs: 3 

 

3 
Safety signs: 3 

 

3 
Safety signs: 3 

 

3 
Safety signs: 3 

 

14.4. Pakkegrupp 
 

III III III III 

14.5. 

Keskkonnaohud 

 

No No No No 

 
 

 

 OHUTUSKAART 
 

 

 Vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2020/878 (muudetud kujul). 
 

 

 
 

                                    SPEED clearcoat UHS  
 

Loomise kuupäev 
 

25. jaanuar 2023 
 

 
 

 
 

Läbivaatamise kuupäev 
 

 
 

Versioon 
 

3.0 

 
12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused 

 Toode ei sisalda ühtegi ainet, mis vastab muudetud määruse (EC) nr 1907/2006 (REACH) XIII lisale PBT või vPvB 
kriteeriumidele. 

12.6. Endokriinsüsteemi häirivad omadused 

 Segu ei sisalda komisjoni delegeeritud määruses (EU) 2017/2100 või komisjoni määruses (EU) 2018/605 sätestatud 
kriteeriumidele vastavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omadustega aineid. 

12.7. Muud kahjulikud mõjud 

 Pole saadaval. 
 

 

PEATÜKK 13: Jäätmekäitlus 

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 

 Keskkonna saastumise oht; kõrvaldada jäätmed vastavalt kohalikele ja/või riiklikele eeskirjadele. Toimige vastavalt 
kehtivatele jäätmekäitluseeskirjadele. Kasutamata toode ja saastunud pakend tuleb panna jäätmete kogumiseks 
märgistatud konteineritesse ja anda utiliseerimiseks jäätmete äraveoks volitatud isikule (spetsialiseerunud ettevõte), 
kellel on selleks õigus. Ärge tühjendage kasutamata toodet äravoolusüsteemides. Toodet ei tohi visata olmejäätmete 
hulka. Tühje konteinereid võib kasutada jäätmepõletusahjudes energia tootmiseks või ladestada vastava 
klassifikatsiooniga prügimäele. Täiuslikult puhastatud mahutid võib anda taaskasutusse. 

 Jäätmekäitluse seadusandlus 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EC jäätmete kohta, muudetud kujul. Otsus 
2000/532/EC, millega kehtestatakse jäätmeloend, muudetud kujul. 

 

 

PEATÜKK 14: Transpordi informatsioon 
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14.6. Erilised 
ettevaatusabinõud 
kasutajale 
 

Classification code: F1 
Limited quantities 
LQ: 5L  
Excepted quantities: 
E1 
Hazard identification 
No.: 30 
Transport category: 3 
Tunnel restriction 
code: D/E 

Classification code: F1 
Limited quantities 
LQ: 5L  
Excepted quantities: 
E1 

LQ: 5L 
EmS: F-E, S-E 
Stowage and 
handling:  
Category A 
Segregation:  
- 
 

Passenger Aircraft 

(PAX) 
IATA LTD QTY Pkg 
Inst: Y344 
IATA LTD QTY Max 
Qty per Pkg: 10L 
IATA Pkg Inst:355 
Max Capacity per 
inner receptacle: 5L 
Max Net Qty per Pkg: 
30L 
Cargo Aircraft 
(CAO) 
Cargo Air Packing 
Inst: 366 
Cargo Air Max : 30L 
IATA Special Prov: 
A3, A72, A192 

14.7. Meretransport 
lahtiselt vastavalt 
IMO instrumentidele 

Ei ole asjakohane 
 

 

 

 

PEATÜKK 15: Regulatiivsed õigusaktid 

15.1. Aine või segu jaoks ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad / õigusaktid 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EC) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, 
muudetakse direktiivi 1999/45/EC ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EEC) nr 793/93 ja komisjoni 
määrus (EC) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EEC ja komisjoni direktiivid 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105 
/EC ja 2000/21/EC koos muudatustega. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EC) nr 1272/2008 muudetud 
kujul. 

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 

 Pole saadaval 
 

 

PEATÜKK 16: Muu teave 

 Ohutuskaardil kasutatud standardsete riskilausete loetelu 

 H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. 

 H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. 

 H302 Kahjulik allaneelatuna. 

 H304 Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 

 H315 Põhjustab nahaärritust. 

 H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

 H319 Põhjustab tõsist silmade ärritust. 

 H332 Kahjulik sissehingatuna. 

 H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 

 H336 Võib põhjustada uimasust või peapööritust. 

 H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

 H400 Väga mürgine veeorganismidele. 

 H410 Väga mürgine veeorganismidele pikaajalise mõjuga 

 H411 Mürgine veeorganismidele pikaajalise mõjuga. 

 H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 

 H312+H332 Kahjulik kokkupuutel nahaga või sissehingamisel. 

 Ohutuskaardil kasutatud ohutu käitlemise juhised 

 P210 Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest leegist ja 
muudest süüteallikatest. Suitsetamine keelatud. 
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 P280 Kasuta kaitserõivaid. 

 P301+P310 KUI ALLANEELATUD: helista koheselt mürgistuskeskusesse/arstile. 

 P304+P340 KUI SISSEHINGATUD: mine värske õhu kätte ja ole hingamiseks mugavas asendis 

 P331 ÄRA kutsu esile oksendamist. 

 P333+P313 Nahaärrituse või lööbe ilmnemisel: pöörduda arsti poole. 

 P405 Hoia kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas. 

 Ohutuskaardil kasutatud täiendavate standardlausete loetelu 

 EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. 

 Muu oluline teave inimeste tervise kaitse kohta 

 Toodet ei tohi – välja arvatud juhul, kui tootja/importija on spetsiaalselt heaks kiitnud – kasutada muul otstarbel kui 
peatükis 1 sätestatud eesmärkidel. Kasutaja vastutab kõigi seotud tervisekaitse eeskirjade järgimise eest. 

 Ohutuskaardil kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus 

 ADR European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by 
road 

 BCF Bioconcentration Factor 

 CAS Chemical Abstracts Service 

 CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of 
substance and mixtures 

 EC Identification code for each substance listed in EINECS 

 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

 EmS Emergency plan 

 EU European Union 

 EuPCS European Product Categorisation System 

 IATA International Air Transport Association 

 IBC International Code For The Construction And Equipment of Ships Carrying 
Dangerous Chemicals 

 ICAO International Civil Aviation Organization 

 IMDG International Maritime Dangerous Goods 

 IMO International Maritime Organization 

 INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 

 ISO International Organization for Standardization 

 IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

 log Kow Octanol-water partition coefficient 

 OEL Occupational Exposure Limits 

 PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

 ppm Parts per million 

 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

 RID Agreement on the transport of dangerous goods by rail 

 UN Four-figure identification number of the substance or article taken from the UN 
Model Regulations 

 UVCB Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or 
biological materials 

 VOC Volatile organic compounds 

 vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative 

   

 Acute Tox. Acute toxicity 

 Aquatic Acute Hazardous to the aquatic environment 

 Aquatic Chronic Hazardous to the aquatic environment (chronic) 

 Asp. Tox. Aspiration hazard 

 Eye Irrit. Eye irritation 

 Flam. Liq. Flammable liquid 

 Skin Irrit. Skin irritation 

 Skin Sens. Skin sensitization 

 STOT RE Specific target organ toxicity - repeated exposure 

 STOT SE Specific target organ toxicity - single exposure 

 Koolitusjuhised 
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 Informeerige personali toote soovitatavatest kasutusviisidest, kohustuslikest kaitsevahenditest, esmaabist ja keelatud 

viisidest toote käsitsemisel. 

 Soovitatavad kasutuspiirangud 

 Pole saadaval 

 Teave ohutuskaardi koostamiseks kasutatud andmeallikate kohta 

 REGULATION (EC) No. 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (REACH) as amended. 
REGULATION (EC) No. 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL as amended. Andmed 
aine/segu tootjalt, kui need on olemas – teave registreerimistoimikutest.. 

 Muu teave 

 Klassifitseerimise protseduur - arvutusmeetod. 
 
Ohutuskaardil sisalduv teave kehtib ainult pealkirjas mainitud toote kohta. Andmelehel sisalduvaid andmeid tuleks 
käsitleda ainult kui abivahendit toote ohutuks kasutamiseks. Kuna ladustamise, transpordi ja kasutamise tingimused ei 

ole meie kontrolli all, ei saa need olla juriidilises mõttes garantiid. Igal juhul tuleb järgida seadusesätteid ja kolmandate 
isikute õigusi. Kaart ei ole töökoha ohtude hinnang. Toodet ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui peatükis 1 
nimetatud. 

 

 
 

Avaldus 

 Ohutuskaart sisaldab teavet, mis on suunatud tööohutuse ja töötervishoiu ning keskkonnakaitse tagamisele. Esitatud 
teave vastab teadmiste ja kogemuste hetkeseisule ning vastab kehtivatele õigusnormidele. Teavet ei tohiks mõista kui 
toote sobivuse ja kasutatavuse tagamist konkreetseks rakenduseks. 
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